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استیل )فولاد ضد زنگ(میله  ارت     نام محصول 

ER-SS کد فنی کالا 
 کاربرد              سیستم های ارت ، همبندی و حفاظت صاعقه

IEC62305 – IEC 62561 – BS7430 استاندارد 

 
 مشخصات فنی محصول

 استیل گرید 304 316

 (Mpa)تسلیممقاومت  500-700

40 حداقل    (%)افزایش طول حداقل 45 

0.74x10-6 Ω.m مقاومت الکتریکی 

 316ترکیبات شیمیایی  304ترکیبات شیمیایی

C Mn Si C Mn Si 
<0.07 <2.00 <1.00 <0.04 <1.00 <0.5 

P S Cr P S Cr 
<0.05 <0.03 17.5-19.5 <0.023 <0.015 16.5-18.5 

Ni Fe N Ni Fe N 
8.0-10.5 Balance <0.11 10.0-13.0 Balance <0.05 

 استیل مقداری عنصر مولیبدن اضافه دارد که خواص ضد خوردگی آن را بهبود میدهد. 316گرید 

 *روش دنده زنی دنده داخلی / بیرونی )نر و ماده(

 ابعاد

 (اینچ) ≈ )میلیمتر(طول  قطر خارجی سایز دنده

M12 16mm 500 mm 20 

M12 16mm 1000 mm 40 

M12 16mm 1200 mm 47 

M12 16mm 1500 mm 60 

M12 16mm 2000 mm 78 

M12 16mm 2400 mm 96 

M12 16mm 3000 mm 120 

M12 20mm 500 mm 20 

M12 20mm 1000 mm 40 

M12 20mm 1200 mm 47 

M12 20mm 1500 mm 60 

M12 20mm 2000 mm 78 

M12 20mm 2400 mm 96 

M12 20mm 3000 mm 120 
 *نکات

کوپلینگ مجزا نیاز نیست و میله ها به صورتی ماشین کاری میشوند که به به علت مقاومت مکانیکی بالای استیل 
 (همدیگر کوپل شوند )دنده های نری مادگی

یوکلمپ  – (RWC)کلمپ سیم به میله  – (CO)کوپلر  – (DH)نوک فولادی   – (DS)ضربه خور 

(UC) –  دریچه بازدید ارت(EIP)  

لیست 

 :متعلقات

 

 تجهیزات سیستم زمین

 77940716/77959032 21 98+تلفن : 

 77953528 21 98+ فکس : 

 Info@tsamin.comایمیل : 

 


