
 

MLO1. Instructions 
                                                                                                                            1 

  فیل( )بک زمین سیستم خاک ی دهنده بهبود 

  

MLO2 است بالا کربن درصد با مواد از متشکل ،زمین سیستم تجهیزات شرکت تولید 

 به تواند می MLO2 کربن رسانایی ماهیت دلیل به ، میگردد استفاده ارت سیستم در که

  دهد. کاهش را زمین سیستم مقاومت توجهی قابل میزان

 

MLO2  میشود استفاده الکترود کنار در شده ترکیب همچنین و خشک صورت به ، 

 و رسیدگی به نیاز بدون همچنین و دارد پایینی مقاومت خشک صورت هب مواد این

 این نیز MLO2 ، باشد می رطوبت جاذب که کربن ماهیت به توجه با ، است نگهداری

 (1 )نمودار.میکند عمل تصور از فراتر مرطوب های زمین در و داراست را خاصیت

 

MLO2 شکل رسانا بتن شدن خشک از پس که کرد ترکیب سیمان با میتوان نیز را 

 بسیار را الکترود تماس سطح ، زمین مقاومت بهبود بر علاوه رسانا بتن ، میگیرد

 و نشت ، تجزیه عدم ، دارد بالایی بسیار عمر طول شدن خشک از پس و میدهد افزایش

 است. مواد بالای عمر دلایل آن شدگی شسته

 
 

  

                                 1 نمودار                                                                

                

 

 

   : اجرا و نصب ی نحوه

   : ترکیب نحوه

MLO2 است. استفاده قابل اضافی ترکیبات به نیاز بدون و خشک صورت به  

 هیچ به است نیاز مورد آب لیتر 17 و سیمان گرم کیلو MLO2 ، 10 کیلو 15 هر سیمان با ترکیب صورت در

 نکنید. استفاده MLO2 ترکیب برای شور آب از عنوان

   است. خشک صورت به  MLO2گرم کیلو 1100 به نیاز فضا مکعب متر هر ازای به 

 

   : نصب ی نحوه

 مواد از متر سانتی 35 تا 30 شعاع به را الکترود اطراف  ، عمودی صورت به MLO2 در الکترود نصب جهت -

 کنید. حاصل اطمینان مواد تراکم از کوبش از استفاده با ای لایه صورت به مناسب برداری بهره جهت کنید پر

 از کوبش با و ریخته مواد از متری سانتی 7-5 لایه یک ، افقی صورت به MLO2 در الکترود نصب جهت -

 بریزید. مواد دیگر متر سانتی 7 تا 5 و دهید قرار مواد برروی را الکترود سپس ، باشید داشته اطمینان بالا تراکم

 دستورالعمل مطابق سیمان با نصب )نحوه میگردد. مشخص ارت سیستم طراح توسط الکترود گیری قرار عمق

MLO3 دستورالعمل زمین ستمسی تجهیزات شرکت نمایندگان از اطلاع جهت لذا ، میباشد MLO3 بخواهید( را 
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Carbon Base Soil Enhancer 

Earthing and Lightning Protection. 
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 بهبود دهنده خاک سیستم ارت 

 شــرکـت تـجـهـیـزات سـیـسـتـم زمـیـن 

 خواص و مزایا :

 رطوبت ب ذقابلیت ج •
 ماهیت جذب رطوبت کربن  

 بدون نگهداری •
 عدم نیاز به آب دهی  

 ضد خوردگی •
 عدم تغییر خواص در طول زمان 

 الکترود هاقابلیت استفاده در انواع  •
 استفاده در الکترود های افقی و عمودی

 مقاومت پایین   •
 اهم بر متر 0.45مقاومت  

 طول عمر بالا •
 عدم شسته شدگی و تجزیه 
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NOTES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel.: +98 21 77940716 - +98 21 77959032 
Fax: +98 21 77953528 
   : Https://www.tszamin.com/ 
  :Info@tszamin.com 
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