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   فیل(   )بک   زمین  سیستم   خاک   ی   دهنده   بهبود   

   

MLO3   ه ک   است   سیمان   پایه   با   مواد   از   متشکل   ، زمین   سیستم   تجهیزات   شرکت   تولید  

  مستحکم   را اج   و   آب   با   ترکیب   از   پس   سیمان   مانند   و   میباشد   رسانا   های   نی زود ف ا   دارای 

  . دارد   خوبی   رسانایی   خواص   و   شده 

 

MLO3    لذا   نداشته   حجم   کاهش   آوری   عمل   از   پس   و   ،   میشود   استفاده   الکترود   کنار   در  

  با   دیگر   سوی   از   میماند   باقی   ممکن   مقدار   ترین   بال   در   مواد   با   الکترود   تماس   سطح 

  عمر   طول   ،   هستند   ن شد   شسته   و   تجزیه   بل قا   غیر   مواد   آوری   عمل   از   پس   اینکه   به   توجه 

   است.   محصول   این   مزایای   ز ا   ز نی   بال   بسیار   مفید 

 

MLO3   کامل   روز   28  از   بعد   و   میشود   مستحکم   محیط   دمای   به   بسته   ساعت   5  از   پس  

  کنید   خودداری   گراد   سانتی   درجه   4  زیر   دمای   در   آوری   عمل   از   ،   ست ا   شده   آوری   عمل 

 کرد.   خواهد   عمل   مشکل   ون بد   + 70  ا ت   -20  دمای   در   محصول   ی آور   عمل   از   بعد   ا ام 

 
 

  

   :   اجرا   و   نصب   ی   نحوه   

 

   :   ترکیب   نحوه 

MLO3   ی ازا  به   و   است   تهیه   قابل   گرمی   کیلو   15  های   بندی   بسته   در  

  ب آ  ز ا   عنوان   چ هی   به   ،   ست ا  نیاز   یب ترک   رای ب   آب   لیتر   14  بسته   هر 

  هم   خوبی   به   را  آمده   بدست   ترکیب   ،   نید نک   استفاده   ترکیب   برای   شور 

  های   میکسر   از   میشود   پیشنهاد   ، آید   دست   به   دست   یک   ملتی   تا   بزنید 

 شود.   استفاده   )بتونیر(   بتون 

 

 

 

 

    :   نصب   ی   نحوه 

  پر   مواد   از   متر   سانتی   35  تا   30  شعاع   به   را  الکترود   اطراف    ،   عمودی   صورت   به     MLO3  در   الکترود   نصب   جهت   -

 . شود   حاصل   اطمینان   مواد   تراکم   از   ویبراتور   از   استفاده   با   مناسب   برداری   بهره   جهت   کنید 

  از   ویبراتور   با   و   ریخته   مواد   از   متری   سانتی   7-5  حداقل  لیه   یک   ،   افقی   صورت   به   MLO3  در   الکترود   نصب   جهت   -

  متر   سانتی   7  تا   5  و   دهید   قرار   مواد   داخل   دارنده   نگه   یک   برروی   را  الکترود   سپس  ،   باشید   داشته   اطمینان   بال   تراکم 

   میگردد.   مشخص   ارت   سیستم   طراح   توسط   الکترود   گیری   قرار   عمق   بریزید.   مواد   دیگر 
 . میشود ن   پیشنهاد   ( فونداسیون   بتن   در   کاربرد   مثال   ور ط   )به   سازه   عنوان   به   MLO3  از   استفاده   :   تذکر 

MLO 3 . 

 

Conductive Concrete 

Earthing and Lightning Protection. 

 

 

 بهبود دهنده خاک سیستم ارت 

 شــرکـت تـجـهـیـزات سـیـسـتـم زمـیـن 
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 خواص و مزایا :

 هش حجم عدم کا •
  پس از خشک شدنردگی عدم ترک خو

 بدون نگهداری  •
 و احیا عدم نیاز به آب دهی 

 ضد خوردگی •
 عدم تغییر خواص در طول زمان 

 الکترود هاقابلیت استفاده در انواع  •
 استفاده در الکترود های افقی و عمودی

 مقاومت پایین   •
 اهم بر متر 0.45مقاومت  

 طول عمر بالا •
 عدم شسته شدگی و تجزیه 



 

2                                                                                                                   MLO 1.  Instruction 

NOTES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel.: +98 21 77940716 - +98 21 77959032 
Fax: +98 21 77953528 
   : Https://www.tszamin.com/ 
  :Info@tszamin.com 
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